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РЕМОНТНАЯ МУФТА 

STRAUB-REP-FLEX

 

Коррозия Соединительная муфта 1/2/3

Перелом трубы со сме-
щением до 10мм 1/3

Угловое смещение до 3° 3

Перелом трубы
с зазором до 200 мм 3

Возможна установка
под давлением 3

1 Трубы могут быть из разных материалов
2 При использовании с ПЭ необходимо предусмотреть опоры (по запросу)
3 С кольцевой прокладкой (по запросу) 

Серый чугун

Сталь/
Нержавеющая

сталь

Асбестоцемент

Бетон

Применение
ремонтных муфт

STRAUB-REP-FLEX

Материалы труб, пригодные для использования STRAUB-REP-FLEX

Высокопрочный
чугун

Армированный
пластик, ПЭ, ПВХ,
стеклопластик

Муфта STRAUB-REP-FLEX пред-
назначена для надёжного ремонта 
в случае перелома труб и повреж-
дений, связанных с коррозией. 
Проверенная система уплотни-
тельных губок STRAUB обеспечи-
вает надёжное и долговечное ис-
пользование на трубах из любых 
материалов, таких как сталь, чугун, 
ВЧШГ, асбестоцемент, ПВХ, ПЭ. 

Так же возможно соединение труб 
из 2-х различных материалов. 

Уплотнение EPDM обеспечивает 
надежную работу при температу-
рах до 150°C.

Пример для заказа:

STRAUB-REP-FLEX 46.0 мм EPDM

Длина 200 мм, DN=40, 46–53 мм
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Коррозия Соединительная муфта 1/2/3

Перелом трубы со сме-
щением до 10мм 1/3

Угловое смещение до 3° 3

Перелом трубы
с зазором до 200 мм 3

Возможна установка
под давлением 3

1 Трубы могут быть из разных материалов
2 При использовании с ПЭ необходимо предусмотреть опоры (по запросу)
3 С кольцевой прокладкой (по запросу) 
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Нержавеющая
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Материалы труб, пригодные для использования STRAUB-REP-FLEX

Высокопрочный
чугун

Армированный
пластик, ПЭ, ПВХ,
стеклопластик

200 мм

120 мм

STRAUB-REP-FLEX DN 40 – DN 150  ДЛИНА МУФТЫ 200/300 ММ

STRAUB-REP-FLEX DN 150 – DN 800  ДЛИНА МУФТЫ 300 ММ

Детали Материалы

Корпус AISI 304

Болты AISI 304

Замок AISI 304

Уплотнение
EPDM (SVGW, ÖVGW, WRC, NSF, W270, KTW)  

Темп.:
Среда:

от -30°C до +130°C (кратковременно до +150°C) 
все виды водных растворов, сточные воды, воздух, твердые вещества и хим. продукты

Допуск Длина муфты C *

Длина муфты C *

DN 108-160 мм
Длина 300 мм С=245.0 мм

Детали Материалы

Размер повреждения:
до 120мм (длина муфты 200мм)
до 200мм (длина муфты 300мм) 3

DN 46-160 мм
Длина 200 мм С=142.0 мм

Детали Материалы

Корпус AISI 304

Болты AISI 304

Замок AISI 304

Уплотнение
EPDM (SVGW, ÖVGW, WRC, NSF, W270, KTW)  

Темп.:
Среда:

от -30°C до +130°C (кратковременно до +150°C) 
все виды водных растворов, сточные воды, воздух, твердые вещества и хим. продукты

Детали Материалы

Размер повреждения:
до 200мм (длина муфты 300мм)

Допуск

*DN 159-805 мм
Длина 300 мм С=245.0 мм
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Представительство в России:
ООО «Алиаксис инфраструктура
и промышленность»
Ул. Ивана Бабушкина, дом 3, корп. 1
117292 Москва, Россия
Тел: (495) 748-08-89
Факс: (495) 748-53-39
straub@aliaxis-ui.ru

ПРЕИМУЩЕСТВА МУФТ STRAUB-REP-FLEX
 Идеальны для ремонта переломов труб и повреждений размером до 200 мм,
 вызванных коррозией и подвижками грунта

 Надёжное и долговечное решение благодаря проверенному
 прогрессивному уплотнительному эффекту STRAUB

 Широкий рабочий диапазон диаметров, подходящий для разных материалов труб

 Лёгкая установка благодаря новой конструкции замка

 STRAUB-REP-FLEX - готовое к монтажу изделие,
 без риска потерять составные части во время работы

 Уплотнение EPDM для холодной и горячей воды до 130°C
 (кратковременно до 150°C)

 Изделие полностью из нержавеющей стали
 для высокой коррозионной стойкости

 Болты из нержавеющей стали со специальным
 покрытием MoS2 (Дисульфид молибдена)
 для предотвращения «холодной спайки»

 Установка с использованием
 стандартного инструмента


