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Ротаметры для жидкостей и газов Fip
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Компания "СкалТек" осуществляет поставки ротаметров производства компании FIP (Италия). "FIP Spa" с 1954 года на европейском рынке, и в настоящее время занимает лидирующее положение по производству пластиковой арматуры. Ротаметры этой компании заслуженно пользуются спросом.

Жидкостный или газовый ротаметр FIP может служить эталоном качества. Изделия этой компании часто включаются в спецификации международных тендеров как продукция гарантированно качественная: производство сертифицировано по системе качества ISO 9000.

 

Область применения ротаметра

 

Ротаметры призваны обеспечивать учет и контроль потока, проходящего по трубам, являясь важной составляющей автоматизации работы трубопроводов.

Во многих отраслях промышленности с помощью ротаметров проводят измерение расхода транспортируемых жидкостей и газов. Высокие показатели химической стойкости ротаметров FIP позволяет использовать их для измерений в таких средах, как жидкости, NaOH 30%, 50%, HCL 30%-33%, газы.

 

Монтаж ротаметров

 

Ротаметры рассчитаны на установку на вертикальных участках труб. Для монтажа в систему трубопровода применяются соответствующие фитинги.

 

Ротаметры: конструкция и внешний вид

 

Поплавковый ротаметр представляет собой прозрачную трубку, изготовленную из трогамида или полисульфона, снабженную шкалой в единицах объема на единицу времени, с поплавком внутри.

Поплавок ротаметра под влиянием восходящей силы потока и силы тяжести находится во взвешенном состоянии. Уровень поплавка соответствует определенному расходу на шкале, которая откалибрована по известной жидкости или газу. По запросу ротаметры могут быть оснащены датчиками "min" и "max".

 

Модели ротаметров FIP:

	Укороченный ротаметр FCFV (поплавок из нержавеющей стали AISI316 или ПВХ). Диапазон шкалы (мин./макс значения), л/час – от 2 / 20 до 160 / 1600. Диаметр присоединений / резьбы – от 20 мм / R1/2" или 32 мм / R1"
	Стандартный ротаметр FLFV поплавковый, нержавеющая сталь AISI316. Диапазон шкалы -от 65 / 650 до 8000 / 25000. Диаметр присоединений / резьбы -32 мм / R1"или 63 мм / R2".


Для автоматического (внешнего) контроля FIP предлагает надежные ротаметры с электроконтактами.

Вся продукция FIP - от ротаметров до фитингов - с успехом используется в разных областях промышленности, включая электронную, нефтехимическую, пищевую, медицинскую.

 

 


	
Среда

	
Диапазон измерения

	
Диаметр

 

 

	
Материал


	
поплавок

	
корпус

	
соединит. муфты


	
Жидкость*

	
от 1,5 л/ч до

50 000 л/ч

	
d 16 - 75 мм

	
нержавеющая сталь + магнит, полипропилен, полипропилен+магнит

	
Прозрачный ПВХ, трогамид, полисульфон

	
ПВХ, ХПВХ, полипропилен, нержавеющая сталь


	
NaOH 30%, 50%

	
1,2 л/ч до

43 000 л/ч

	
d 16 - 75 мм

	
нержавеющая сталь + магнит, полипропилен, полипропилен+магнит

	
Прозрачный ПВХ, полисульфон

	
ПВХ, ХПВХ, полипропилен, нержавеющая сталь


	
HCL 30%-33%

	
1,4 л/ч до

23 000 л/ч

	
d 16 - 75 мм

	
полипропилен, полипропилен+магнит

	
Прозрачный ПВХ, полисульфон

	
ПВХ, ХПВХ, полипропилен, нержавеющая сталь


	
Газ**

	
0,025 м3/ч до 200 м3/ч

	
d 16 - 75 мм

	
полипропилен, полипропилен+магнит

	Полипропилен, полипропилен+магнит	
ПВХ, ХПВХ, полипропилен, нержавеющая сталь




* - Ротаметр откалиброван прои плотности жидкости 1 кг/л при 20оС

** - Ротаметр откалиброван прои давлении воздуха 1,013 бар при 20оС
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FC Компактный ротаметр


Поплавок из нержавеющей стали AISI316 или ПП.

Диапазон шкалы (мин./макс значения) – от 1,2 / 12 до 150 / 1500 л/час.

Диаметр присоединений / резьбы – от 16 мм / R3/8" - 20 мм /1/2" - 25 мм /3/4" - 32 мм / 1"

	 	[image: fs]	
FS Стандартный ротаметр


Поплавковый, нержавеющая сталь AISI316 и ПП.

Диапазон шкалы - от 12 / 120 до 10000 / 50000.

Диаметр присоединений / резьбы - d25 мм / 3/4” - 32 мм / 1” - 40 мм / 1 1/4” - 50 мм / 1 ½“ - 63 мм / 2“ - 75 мм 2 ½“.




 

 




         


        
        
        
    


    
    

                        
                        
                        
                    

                    
                                                            
                

                
                                

		 [image: FIP]	 [image: IngersollRand]	[image: Durapipe] 	[image: straub] 	[image: Jofee Pump Co Ltd logo]





                
                                

                    
                                        

	

	О нас
	Контакты
	Написать нам
	Карта сайта
	Поиск 







 






                    
                                        

                        
                        
	Системы транспортировки агрессивных химических жидкостей. 
 Системы промышленных трубопроводов 
 Copyright © ООО "СкалТек"


	
		Заказ обратного звонка



	

	
		
			
				Оставьте свой телефон и мы Вам обязательно перезвоним!

									
						
					

					
				
					
				                    
				

				
					Время звонка
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Понедельник
Вторник
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Пятница
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				Отправить
			

		

		Joomly

	
	



	
		Заказ обратного звонка



	

	
		Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
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